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VOORWOORD

Deze 12 TH 000683 behandelt het geweer 7,62 mm NATO, FAL, FN

Deze TH bestaat uit: DEEL I: Bestemd voor het personeel aan wie
het materieel is uitgereikt en
bevat de beschrijving en werking
van het materieel.

Tevens zijn de richtlijnen vermeld
voor het le echelons onderhoud aan

het materieel.

DEEL II: Bestemd voor het 2e echelons
onderhoud aan het materieel.

Bij het verschijnen van deze 12 TH 000683 vervallen de:

- 2TH9-1325/1 dd 30 juli 1986 DEEL 3, Hoofdstuk III

20thCenturyPlatoons.com
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INHOUDSOPGAVE
Wijzigingsblad
Voorwoord

Inhoudsopgave DEEL I GEBRUIKERSONDERHOUD
DEEL II ONDERDEELSONDERHOUD

DEEL I GEBRUIKERSONDERHOUD

Indeling Onderhoud Blz.

HOOFDSTUK 1 INLEIDING
11 Doel 1-1
1.2 Bevoegdheden 1-1
1.3 Onderhoud 1-1
1.4 Voorschriften en publicaties 1-1
=5 Verbeteringen en tekortkomingen 1-1
1.6 Richtingsaanduidingen 1-1
et Rapporten 1-1
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£.1 Algemeen 2-1
2.2 Beschrijving 2-1
2.3 Technische gegevens 2-1
2.4 Nummering 2-2
2.5 Toebehoren 2-2
2.6 Documentatie 2-2
2.6.1 Voorschriften 2-2
- Veiligheidsmaatregelen 2-3
2.7.1 Rode mondingsstop 2-3

HOOFDSTUK 3 UITEENNEMEN EN INEENZETTEN
- I ¢ Algemeen 3-1
3.2 Uiteennemen en ineenzetten van het wapen

in hoofdgroepen 3-2
3.2.1 Het uitnemen van het patroonmagazi jn 3-2
- P - Het verwi jderen van de afsluitergroep 3-2
3.2.3 Het scheiden van de kolfgroep en doos 3-2
3.2.4 Het ineenzetten van het wapen 3-2
3.2.5 Het bevestigen van de draagriem 3-3
- I Het uiteennemen en ineenzetten van de

hoofdgroepen 3-3
3.3.1 Het uiteennemen van het patroonmagazi jn 3-3
3.3.2 Het ineenzetten van het patroonmagazi jn 3-3
3.3.3 Het uiteennemen van de afsluitergroep 3-3
3.3.4 Het ineenzetten van de afsluitergroep 3-3
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3.3.5 Het uiteennemen van de loopgroep en doos 3-4
3.3.6 Het ineenzetten van de loopgroep en doos 3-4
3.4 Het verder uiteennemen onder toezicht 3-4
3.4.1 Het uiteennemen van de trekkerinrichting 3-4
3.4.2 Het ineenzetten van de trekkerinrichting 3-5
- TR Onderhoud 3-5
3.6 Controle na ineenzetten van het wapen 3-5
HOOFDSTUK 4 DE WERKING
o De beginstand 4=-1
4.2 Het afvuren met vuurregelaar op "R" 4-1
4.3 Werking afvuurinrichting b-4
4.4 Uitwerpen van de lege huls 4-5
4.5 De voorwaartse beweging 4-5
4.6 Leeg patroonmagazijn 4-6
&.7 Vuurregelaar op "S" (veilig) 4-6
HOOFDSTUK 5 GASREGELING
P | Algemeen 5-1
9.2 Afstellen van de gasregelring 5-1
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Richt- en waar ngski jker (HV) -1

6.3 Corrigeren van de richtmiddelen -1
HOOFDSTUK 7 ONDERHOUD

r 5 1 Algemeen 7-1
7.2 Onderhoudsmiddelen 7-1
7.3 Periodiek onderhoud 7-2
T4 Onderhoud voor het vuren 7-2
7.5 Onderhoud tijdens het wvuren of vuurpauzes 7-3
7.6 Onderhoud na het wvuren 7-3
% | Onderhoud tijdens de vorstperiode 7-4
7.8 Onderhoud onder bijzondere omstandigheden 7-4
7.9 Het vervoeren van geweren 7-4

HOOFDSTUK 8 VERDERE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN HET
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8.1 Het gebruik van losse patronen 8-1
HOOHDSTUK 9 STORINGEN
9.1 Algemeen 9-1
9.2 Storingsreactie 9-1
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DEEL II ONDERDEELSONDERHOUD

HOOFDSTUK 10 INLEIDING
10.1 Doel 10-1
10.2 Bevoegdheden 10-1
10.3 Veiligheidsmaatregelen 10-1
10.4 Onderhoud 10-1
10.5 Beschrijving 10-1
10.6 Algemene onderhoudsrichtli jnen 10-1
HOOFDSTUK 11 UITEENNEMEN EN INEENZETTEN
33:1 Uiteennemen in hoofdgroepen 11-1
1).2 Uiteennemen en ineenzetten van de
afsluitergroep 11-1
313 Uiteennemen en ineenzetten van de
kolfgroep 11-2
11.4 Het verwijderen en plaatsen van de korrel 11-2
HOOFDSTUK 12 INSPECTIE

12.1 Richtli jnen voor de in
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HOOFDSTUK 13 RICHTMIDDELEN, INSCHIETEN en CORRIGEREN
13.1 Inleiding 13-1
13.2 Methode van schieten 13-1
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DEEL I GEBRUIKERSONDERHOUD
HOOFDSTUK 1

INLEIDING
1.1 Doel.

De in dit DEEL 1 opgenomen instructies zijn bestemd voor het
personeel aan wie het geweer 7,62 mm. NATO, FAL, FN 1is uitge-
reikt. Zij bevat de Dbeschrijving, werking en onderhoudsricht-
lijnen van het materieel.

1.2 Bevoegdheden.

De bevoegdheden betreffende het herstellen en vervangen van delen
worden bepaald door toewijzing van reservedelen en het gereed-
schap volgens de desbetreffende DL’'n.

2.3 Onderhoud.

Het echelons onderhoud omvat alle werkzaamheden, zoals
nmschreven in de 1TH die door de iebruikermueten worden uitge-

20thCentiityPIatoons’Com

vnnrschriften en publlﬂﬂtl

Een overzicht van alle van kracht =zijnde voorschriften en
publicaties, die betrekking hebben op het in dit handboek
beschreven materieel, is opgenomen in de VS2-100 en VS2-2506.

1.5 Verbeteringen en tekortkomingen.

Opmerkingen en suggesties over verbeteringen of tekortkomingen in
dit handboek dienen aan de DMKL/Hoofd Afdeling Rupsvoertuigen en
Bewapening te worden gemeld.

1.6 Richtingsaanduiding.

De in dit handboek gebruikte termen als "naar voren", "naar
binnen", "achterste stand", etc. hebben de schietrichting als
referentie.

1.7 Rapporten.

Voor het rapporteren van ongevallen/voorvallen, beschadiging
en/of gebreken aan het materieel, wordt verwezen naar de daarvoor

geldende instructies.

12 TH 000683 1-1
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HOOFDSTUK 2

BESCHRIJVING EN GEGEVENS.

2.1  ALGEMEEN

Het GEWEER 7,62 mm. NATO, FAL, FN. (Afb. 1).

- %) BESCHRIJVING

a. Het geweer FAL (Fusil Automatique Légér) is een semi-automa-
tisch wapen.
b. De vuurregelaar waarmee oorspronkelijk automatisch gevuurd kon
worden is vervangen door de thans geplaatste.
c. Door de vuurregelaar om te zetten kan het wapen op vuren ("R")
of op veilig ("S") worden gesteld.
Door de vuurregelaar op "S" te zetten wordt de trekker geblok-
keerd, dit kan zowel met gespannen als met een ontspannen
hamerveer geschieden.
d. Het wapen werkt door middel van gasaftap.
. Het geweer vuurt slechts af indien de afsluiter geheel is
vergrendeld (wipvergrendeling).
f. De patronen worden aangevoerd door middel van een patroonmaga-
zijn, gevuld met maximaal 20 patronen.
. Na het laatste schot blijft de afsluiter in zijn achterste

CehtnryPlatoons:com

tiging van de ba jonet.
j. Om het wapen met losse munitie ook semi-automatisch te laten
werken, wordt een mondingsstop voor losse schoten geplaatst.
k. Het geweer kan worden gedragen m.b.v. een geweerriem of een
omklapbaar draaghandvat.
1. Het geweer is voorzien van een gevechtsvizier, dat ingesteld
is voor een afstand van 252,5 meter.

2.3 TECHNISCHE GEGEVENS

- Lengte zonder bajonet gits 309 cm
- Massa met leeg patroonmagazi jn : 5 kg
- Massa met gevuld patroonmagazi jn 3 - 10 4 kg
- Aantal patronen in patroonmagazi jn : 20
- Lengte van de loop : >3 cm
- Kaliber : 7,62 mm
- VO (aanvangssnelheid) st 815 m/sec
- Correctiemogeli jkheid voor de hoogte : met de korrel
5 o voor de breedte : met het vizier
- Vizierradius : 54 cm
- Vaste vizierstand - S35 m
12 TH 000683 2-1
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2.4 NUMMER ING

Van het geweer FAL zijn de navolgende onderdelen genummerd:

a. de doos : op de linkerzi jde
b. het afsluiterdraagstuk : op de bovenzi jde
c. de afsluiter : op de bovenzi jde
d. de kolfgroep : op de linkerzi jde

e OEBEHOREN

a. Patroonmagazijn te weten:
- één op het wapen;
- afhankelijk van de functie tot max. 4 op de man.

b. Bajonet met schede (is centraal opgeslagen).
c. Draagriem.
d. Pompstok 6-delig in tas (1 per 10 wapens).
e. Doos voor onderhoudsgereedschap waarin:

- oliekoker:

- wiskoord;

- kwast voor schoonmaken;
- exercitiepatroon;
- patroonmagazi jnvuller.

20thCenturyPlatoons.com

e
uitrustingsstukken staan vérmeld en afgebeeld in Detaillijsten
(DL). De bij het wapen behorende detaillijsten geven een
opsomming van alle artikelen welke worden toegewezen aan de
gebruikers op le en 2e echelon.

1 DL
2 DL

2.6.1 VOORSCHRIFTEN;

Zie voor de betreffende voorschriften de VS2-100
VS2-2506

PROJECTNUMMER: 000683.

2-2 12 TH 000683
DIENSTGEHEIM



DIENSTGEHEIM

2.7 VEILIGHEIDSMAATREGELEN

a. Neem in de navolgende gevallen de veiligheidsmaatregelen:
(1) Bij het in ontvangst nemen.
(2) Voor het in gebruik nemen.
(3) Na het gebruik.
(4) Voor het onderhoud.

(5) Voor iedere inspectie.

b. Uitvoering:
(1) Houd het wapen (loop) in veilige richting.
(2) Zet de vuurregelaar op "S".

(3) Neem het patroonmagazijn uit en controleer of er geen
munitie aanwezig is in het magazijn.

rek de afsluiter naar achteren en controleer of er geen

20thdéanE w p crnpda ol

ons.com

(6) Zet de vuurregelaar op "R" ontspan de slagveer en zet de
vuurregelaar weer op "S".

(7) Plaats het patroonmagazijn.

2.7.1 Rode mondingsstop:

De rode mondingsstop voor losse schoten bevindt zich nimmer op
het wapen, tenzij direct gebruik zal worden gemaakt van losse

munitie.
Het is daarom ook ten strengste verboden de mondingsstop mee te

nemen naar de schietbaan.

12 TH 000683 2-3
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HOOFDSTUK 3

UITEENNEMEN EN INEENZETTEN

3.1 ALGEMEEN

a. Mate van uiteennemen:
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
(1) Uiteennemen in hoofdgroepen.
(2) Verder uiteennemen voor het onderhoud, voor het uitvoeren
van kleine herstellingen en voor het vervangen van
onderdelen.

b. Bij het uiteennemen van het wapen moeten de volgende regels in
acht worden genomen.
- Voer de veiligheidsmaatregelen uit.
- De onderdelen dienen altijd bij elkaar te blijven.
- Gebruik het juiste gereedschap.
- Verwi jder de draagriem.

De hoofdgroepen zijn: (zie Afb. 2)

1. De afsluitergroep.
De kolfgroep.
De loopgroep en doos.

ZOtEC"éﬂturyPlatoons.com

Afb. 2

12 TH 000683 3-1
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UITEENNEMEN EN INEENZETTEN VAN HET WAPEN IN HOOFDGROEPEN

Het wapen mag alleen worden uiteengenomen indien dit voor
onderhoud of herstelling noodzakelijk is.

3.2.1 HET UITNEMEN VAN HET PATROONMAGAZIJN:

Druk met de duim van de linkerhand de patroonmagazijnpal in en
neem het magazijn met een naar voren draaiende beweging uit.

3.2.2 HET VERWIJDEREN VAN DE AFSLUITERGROEP:

3.2.3_HET SCHEIDEN VAN DE KOLFGROEP VAN LOOPGROEP EN DOOS:
e

20th@:@n“ﬁu£:

Fh @

a. Zet de vuurregelaar op "S".
b.
C.

Span het wapen.
Houdt het wapen onder een hoek van % 45° met de loop naar
beneden.

. Druk de sluitpalhefboom naar boven en daarna de kolfgroep

naar beneden.

Schuif de beschermkap naar achteren van de doos.

Trek de afsluitergroep naar achteren d.m.v. de afsluiter-
draagstukstang, en neem de afsluitergroep uit.

Piatoons;.com

(zonodig scharnierbus té€genhouden om meedraaien te voorkomen)
en neem de deze uit.

. Druk de scharnierbus met behulp van een exercitiepatroon naar

buiten en neem hem uit (pas op voor het beschadigen van de
schroefdraad).
Neem de kolfgroep van de doos.

. Ontspan de slagveer onder controle door de hamer met de hand

tegen te houden.

3.2.4 HET INEENZETTEN VAN HET WAPEN:

3-2

Het ineenzetten geschiedt in omgekeerde volgorde van uiteennemen.

Controleer alvorens de afsluiter en het afsluiterdraagstuk te
plaatsen of de nummers op deze delen overeenkomen met het
wapennummer van de doos.

Span de slagveer.

. Houd bij het inbrengen van de afsluitergroep de loop onder een

hoek van * 45° omlaag, zodat de afsluitergroep door zijn eigen
gewicht in de voorste stand komt en de afsluiterstang de
juiste stand inneemt.

. Plaats de beschermkap en sluit het wapen, waarbij de loop naar

beneden gericht moet blijven.

12 TH 000683
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Zet het patroonmagazijn
in omgekeerde volgorde
van uiteennemen ineen.
Let op: Hoge zijde van

3

3.

12 TH 000683 3
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BEVESTIGEN VAN DE DRAAGRIEM:

a. Bevestig beide gespen aan de riem.
b.

Schuif het uiteinde van de riem van achter naar voren door de
vaste beugel aan de kolf en vervolgens door de binnenzi jde
schuifgesp.

. Haal het uiteinde van de andere zijde van de riem door de

voorste draaibare kordonbeugel en vervolgens door de binnen-
zijde van de gesp.

. Breng de riem op de gewenste lengte.

HET UITEENNEMEN EN INEENZETTEN VAN DE HOOFDGROEPEN

HET UITEENNEMEN VAN HET PATROONMAGAZIJN:

Druk met behulp van de kogelpunt van een exercitiepatroon de
bodemplaat zover naar buiten, dat de twee nokken van de
bodemplaat vrij komen van de doos.

Schuif de bodemplaat naar achteren af en houd hierbij de
aanbrengveer met de duim tegen.

. Laat de aanbrengveer onder controle ontspannen en neem de

aanbrenger met veer uit (het breedste gedeelte van de
aanbrenger het eerst).

HET UITEENNEMEN VAN DE AFSLUITERGROEP:

HET

a.
OPM: De afsluiter kan in het draagstuk worden geplaatst zonder

de veer aan de
achterkant.

. Houd de afsluitergroep verticaal (afsluiterstang naar

beneden).

. Kantel de afsluiter uit het draagstuk;
. druk de achterzijde van de slagpin in b.v. tegen de rand van

een tafel, de afsluiter komt nu vrij van het draagstuk.

INEENZETTEN VAN DE AFSLUITERGROEP:
Dit geschiedt in omgekeerde volgorde van uiteennemen.

dat daarbij de slagpin moet worden ingedrukt.

I
Lad
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3.3.5 HET UITEENNEMEN VAN DE LOOPGROEP EN DOOS:

a. Druk de borgpal van de gasbuisstop geheel in en draai de
gasbuisstop naar links, tot de borgpalas vertikaal staat,
waarna deze onder druk van de gespannen zuigerveer uit zijn
ligplaats komt.

b. Neem de zuigerstang met veer uit.

c. Draai m.b.v. een patroonrand (excercitiepatroon) of muntstuk
de handbeschermer schroef los en neem de linker- en rechter
handbeschermer af.

d. Verwijder de tuimelaar voor automatisch vuur welke zich in
het scharnierpunt van de loopgroep en de kolf bevind, door de
achterzijde naar boven te bewegen en de tuimelaar naar
achteren uit te draaien.

3.3.6 HET INEENZETTEN VAN DE LOOPGROEP EN DOOS:

Het ineenzetten geschiedt in omgekeerde volgorde van het uiteen-

nemen, met dien verstande dat:

- Na het plaatsen van de gasbuisstop de letter "A" naar boven
gericht moet zijn (bij duisternis is een inkeping voelbaar).

- Bij montage van de handbeschermers dient eerst de gasregelring
geheel rechtsom gedraait te worden.

20thEentuaryRlatoons.com

3.4.1 HET UITEENNEMEN VAN DE TREKKERINRICHTING:

LET OP: De trekkerinrichting mag alleen uiteengenomen worden als
de omstandigheden dit noodzakelijk maken:

a. Onder toezicht van terzake deskundig kader.
b. Door het 2e echelons onderhoudspersoneel.

Voor het uiteennemen van de trekkerinrichting dient de kolfgroep
van de loopgroep en doos te worden gescheiden.

a. Ontspan de hamer onder controle. Druk de slagveerkoker omhoog
door middel van een excercitiepatroon, deze wordt geplaatst in
de uitsparing van het huis van de trekkerinrichting en laat de
slagveer onder controle ontspannen (duim achterop de koker
duwen). Neem de slagveerkoker, de slagveer en de slagveerstang
uit (deze onderdelen behoren klemmend in elkaar te zitten).

b. Zet de vuurregelaar recht omhoog en neem deze naar links uit.

c. Draai de borgplaat omhoog en naar voren, waardoor deze kan
worden uitgenomen.

d. Druk de hameras naar rechts uit en neem de hamer uit.

31 12 TH 000683
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e. Houd bij het verwijderen van de trekkeras de duim op de vuur-
onderbreker zodat deze niet naar voren weg kan schieten.
Druk de trekkeras naar rechts uit, neem de vuuronderbreker met
drukstift en veer en de trekker naar boven uit.

3.4.2 HET INEENZETTEN VAN DE TREKKERINRICHTING:
Dit geschiedt in omgekeerde volgorde.
LET OP: de vuuronderbreker dient met de uitsparing naar de
trekker geplaatst te worden.

3:9 ONDERHOUD

Zie hiervoor DEEL 1 HOOFDSTUXK 7.

3.6 CONTROLE na ineenzetten van het wapen

a. De vuurregelaar op "veilig" (S):
- Zet de vuurregelaar op "S".
- Span het wapen en trek aan de trekker.
- De hamer mag zich niet ontspannen.

. De vuurregelaar op "enkel schot" (R):

20thGéithiiryPlatoons.com

c. Controle afsluiterstoppal:
- Plaats een leeg patroonmagazijn en span het wapen.
- Afsluiter moet in de achterste stand blijven staan.
- Neem het patroonmagazijn uit.
- Trek de spangreep in achterste stand en breng hem onder
controle weer naar voren.
- De afsluiter moet nu weer in de voorste stand komen.
- Ontspan de hamer.

- Zet het wapen op "S".

d. Gasbuisstop:
- De "A" op de gasbuisstop moet aan de bovenzijde zichtbaar
zijn. Z2ie pnt 3.3.6.

12 TH 000683 3-5

DIENSTGEHEIM



20thCenturyPlatoons.com



4.

4

|

.2

DIENSTGEHEIM

HOOFDSTUK &

DE WERKING

DE BEGINSTAND

Het geweer is geladen. (Een wapen is geladen wanneer voor het
afgaan wvan het schot alleen de trekker behoeft te worden
overgehaald).

De afsluiter bevindt zich in de voorste stand (vergrendeld); De
patroontrekker bevindt zich in de hulsrand.

De hamer (3) is gespannen. De spantand voor semi-automatisch wvuur
(7) ligt aan tegen de vuuronderbreker (6) en heeft deze tegen
zijn veerdruk in naar achteren gedrukt, waardoor de achterzi jde
van de vuuronderbreker boven de trekkernok (5) 1ligt. Deze
achterwaartse beweging van de vuuronderbreker wordt mogeli jk
gemaakt door de ovale as opening.

Een gevuld patroonmagazijn is geplaatst.

S

v

-l.----l-""-""""-'_"--I " '
P —— , .
............ o 5
Oo1ns.coi
o)
e
[
& -
Afb. 3
Trekkerinrichting (beginstand)
1. Afsluiter 5. Trekkernok
2. Slagpin 6. Vuuronderbreker
3 Hamer 7. Spantand van de hamer voor semi-automatisch vuur
4. Vuurregelaar (,R") 8. Spantand van de hamer voor automatisch vuur

HET AFVUREN MET VUURREGELAAR OP "R" (enkel schot) Afb. 4

Als er aan de trekker wordt getrokken zal deze om zijn as draaien
en de trekkerveer spannen. De trekkernok (5) drukt de achterzi jde
van de vuuronderbreker (6) naar boven waardoor de wvoorzijde naar
beneden kantelt en de spantand (7) van de hamer loslaat.

Op het moment dat de hamer losgelaten wordt ontspant de veer van
de vuuronderbreker zich waardoor deze naar voren beweegt in zijn
ovale asopening. De achterzijde van de vuuronderbreker ligt nu
niet meer boven de trekkernok maar er voor (Afb. 4).

Het verder doordraaien van de trekker wordt verhinderd doordat de
trekkernok stuit tegen de vuurregelaar.

12 TH 000683 4-1
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Op het moment dat de hamer

invloed van de gespannen slagv
(2). De slagpin wordt hierdo
veer in naar voren gedreven en
Als de slagpin het slaghoe
lading ontbrandt, drijft de ga
Zodra de
van de

gevoerd.

gassen afgetapt

kogel het gasaftapkanaal passeert,
en via

Trekkernnnichting nadat 1s algevuurad

losgelaten wordt, slaat deze onder
eer naar voren en treft de slagpin
or tegen de werking van de slagpin-
treft met kracht het slaghoed je.
dje indrukt en de voortdrijvende
sdruk de kogel de loop uit,
wordt een gedeelte
de gasbuisstop in de gascilinder

De hoeveelheid gas, welke uit de loop wordt afgetapt, is bij elke

(2) naar achteren tegen de

stuk Zodra de

(3).

r hefg meer of minder gesloten

A5001SEO0IM

erking van de veer (1) in.
De achterzijde van de zuigerstang rust

tegen het afsluiterdraag-

zuigerstang achterwaarts beweegt, zal het

afsluiterdraagstuk naar achteren worden gedrukt.
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Afb. 5

Afsluiter (vergrendelde stand tydens het atvuren)

1. Zuigerstangveer 5. Grendelstuk
2 Zuigerstang
3 Aflsiurtergraagstuk

4. Aflsluiterstang 8 Alslunter

6. Ontgrendeinokken van de alsiuiter
7. Ontgrendeinokken van het afsiuiterdraagstuk

12 TH 000683

DIENSTGEHEIM



DIENSTGEHEIM

De eerste * 8 mm van deze achterwaartse beweging (Afb. 6) blijft
de afsluiter vergrendeld (mechanische veiligheid).

/fw/// i

stuk zyn in aanraking gekomen
met de ontgrendeinokken van
de afsiuiter

Afb. 6

Hierna (Afb. 7) komen de schuin verlopende ontgrendelnokken van
het afsluiterdraagstuk in aanraking met de ontgrendelnokken van
de afsluiter, waardoor deze omhoog wordt getild en een weinig
naar achteren wordt bewogen.

It
'7//;>\//.//.///,//,2/;ﬁ..

) Ay i syt
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Afdb. 7

atoons.com

Het afsluiterdraagstuk komt nu in aanraking met de voorzijde van
de ontgrendelnokken van de afsluiter (Afb. 8), waardoor de
afsluiter en het afsluiterdraagstuk gezamenlijk de achterwaartse
beweging voortzetten.

\\\\\
///

/

Het afsluiterdraagstuk komt
tegen de voorzide van de ont-
grendelnokken van de afsluiter
en heeft de afsiuiter mee naar
achteren genomen

S
N

Afb. 8

Gedurende de achterwaartse beweging worden de sluitveren gespan-
nen. De achterwaartse beweging eindigt als de achterzijde van het
afsluiterdraagstuk tegen de achterwand van het huis van de
trekkerinrichting stuit.

12 TH 000683 -3
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4.3  WERKING AFVUURINRICHTING Afb. 9

Als het afsluiterdraagstuk naar achteren beweegt, wordt de hamer
(3) achterover en omlaag gedrukt, waardoor de hamerveer wordt
gespannen. Na het draaien van de hamer komt de spantand voor
semi-automatisch vuur (7) voorbij de spannok van de vuuronderbre-
ker (6). De voorzijde van de vuuronderbreker komt nu onder
werking van zijn drukstift omhoog en de achterzijde omlaag tot
vo6r de trekkernok.

De hamer draait nog iets verder door, tot de spantand voor auto-
matisch vuur (8) voorbij de spannok van de tuimelaar voor automa-
tisch vuur (9) is gekomen. Deze (9) draait nu onder werking van
zijn veer achterover, waardoor de spannok in de werkweg van de
spantand voor automatisch vuur (8) van de hamer komt.

Afb. 9
2DE

20thCentiiryPrat

tergroep is voltooid)

0o01ns.com

Hamer

Spannok van de vuuronderbreker
Spantand van de hamer voor semi-automatisch vuur

Spantand van de hamer voor automatisch vuur

Spannok van de tuimelaar voor automatsch vuur
Bovenste nok van de tuimelaar voor automatisch vuur

L W Jo W

Als het afsluiterdraagstuk weer naar voren beweegt en boven de
hamer vandaan is, zal de slagveer de hamer naar voren drukken

totdat de spantand voor automatisch vuur (8) wordt opgevangen
door de spannok van de tuimelaar (9).

- i

--.---—.-.-—-----'.T--._

—— - '-:""

- | !

Afb. 10

Trekkerinrichting (het opvangen van de hamer door de tuimelaar voor automatisch vuur)

L-4 12 TH 000683
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Zodra het afsluiterdraagstuk bijna in de voorste stand is geko-
men, zal hij de bovenste nok van de tuimelaar voor automatisch
vuur (10) raken, waardoor deze tegen de werking van zijn veer in
voorover draait en de spannok (9) uit de spantand voor automa-
tisch vuur (8) van de hamer drukt.

De hamer draait nu zover naar voren tot de spantand voor semi-
automatisch vuur (7), de spannok van de vuuronderbreker (6) raakt
en deze tegen zijn veerdruk in naar achteren drukt.

Deze achterwaartse beweging eindigt als de achterzijde van de
vuuronderbreker stuit tegen de voorzijde van de trekkernok (als
de trekker is ingedrukt).

Als de trekker wordt losgelaten draait deze door de werking van
zijn veer, in zijn wuitgangsstand terug, waardoor de trekkernok
omlaag beweegt.

De vuuronderbreker wordt nu door de druk van de slagveer via de
hamer naar achteren gedrukt tot hij met de wvoorzijde van zijn
langwerpig asgat tegen de trekkeras stuit.

Door deze beweging is de achterzijde van de vuuronderbreker boven
de trekkernok gekomen.

4.4 UITWERPEN VAN DE LEGE HULS

Tijdens het ontgrendelen (optillen) van de afsluiter verplaatst
deze zich iets naar achteren waardoor aan de huls wordt gewrikt
en deze loskomt. Dit hulslossen is nodig omdat de huls klemvast

20tHCRFtaEPlateens.com

huls mee uit de kamer. Zodra de voorzijde van de afsluiter de in
de doos bevestigde uitwerper passeert wordt de huls naar rechts
uitgeworpen.

4.5 DE VOORWAARTSE BEWEGING

Door het naar voren bewegen van het afsluiterdraagstuk wordt de
afsluiter mee naar voren genomen. Als de afsluitergroep onder
werking van de gespannen sluitveren naar voren beweegt, drukt de
ondervoorzi jde van de afsluiter de inmiddels door de aanbrenger
omhoog gedrukte patroon uit het patroonmagazijn naar voren.

.

De afsluiter is in de voorste stand. Het afsiuiterdraagstuk drukt de achterzide van de
afsiuiter naar omlaag in zijn vergrendeling

///

Afb. 11

Zodra de patroon geheel in de kamer is gebracht veert de patroon-
trekker naar buiten en grijpt in de hulsrand. De afsluiter is nu
in de meest voorste stand gekomen.

12 TH 000683 4-3
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Het afsluiterdraagstuk gaat nog verder naar voren en drukt daar-
bij de achterzijde van de afsluiter omlaag, waardoor de achter-
onderzijde van de afsluiter v66r het grendelstuk komt te liggen.

Wf%ﬁ >

Voorwaartse beweging van de afsluitergroep

7

Afb. 12

N

Hierna loopt het afsluiterdraagstuk nog *+ 8 mm alleen naar voren
tot het stuit tegen het aanslagvlak in de doos.

4.6 LEEG PATROONMAGAZIJN

Als de laatste patroon uit het patroonmagazijn is afgevuurd komt
de omhoog bewegende aanbrenger in aanraking met de naar voren
uitstekende pen van de afsluiterstoppal.

De afsluiterstoppal wordt nu tegen de werking van zijn veer in
omhoog gedrukt in de werkweg van de afsluiter. Als de afsluiter
zijn voorwaartse beweging begint wordt hij met zijn voorzi jde
opgevangen door de stoppal. De afsluiterstoppal kan weer worden

20tHE entitey Platoois.com

een patroon in de kamer zo onmiddelli jk kan worden gevuurd.

4.7 VUURREGELAAR OP "S" (VEILIG) Afb. 13

De vuurregelaar (1) kan op "S" worden gezet ongeacht of de slag-
veer gespannen dan wel ontspannen is. Wordt de vuurregelaar op
"S" gezet, dan komt de bolle =zijde van de vuurregelaaras in de
werkweg van de trekkernok, waardoor de trekker is geblokkeerd.

Afb. 13

Trekkerinrichting (vuurregelaar op ..S")

1 Bolie zyde van de vuurregelaar

4-6 12 TH 000683
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HOOFDSTUK 35

GASREGELING

el ALGEMEEN

a. De hoeveelheid gas die uit de gasbuis ontsnapt kan te veel,
te weinig of goed zijn.

b. Ontsnappen van te veel gas geeft als gevolg: Niet of slecht
uitwerpen van de huls waardoor storingen in de aanvoer kunnen
optreden.

c. Ontsnapt er te weinig gas dan werkt het wapen te krachtig.

Het gevolg 1is dat de huls met te grote kracht wordt uitgewor-
pen alsmede beschadigde hulsbodems en grotere slijtage dan
nodig is.

2.2 AFSTELLEN VAN DE GASREGELRING

a. Draai de gasregelring zover naar rechts totdat hij aansluit
tegen het gedeelte waarop de vizierkorrel is geplaatst en
draai hem daarna terug totdat de stand "24" boven staat;
bij de gasregelring zonder cijfers 5 klikken linksom draaien.

b. Plaats een patroonmagazijn met één patroon in het wapen en

vuur deze patroon af.
::!:‘:,' u!:i:in IE; ie eyan door
thientizy' ¥ latédns.com
patr . ¢
d. Herhaal eventueel de onder (c) genoemde handeling totdat de
afsluiter wel door de afsluiterstoppal wordt opgevangen.
e. Draai daarna de gasregelring nog één klik verder naar rechtsom
zeker te zijn dat het wapen goed functioneert.
f. Nadat de juiste stand is vastgesteld, moet deze worden geno-
teerd om te voorkomen dat bij iedere schietoefening opnieuw

moet worden geregeld.

N.B. Indien het wapen pas goed functioneert met de gasregelring
op het cijfer 6 of hoger, of bij de gasregelring zonder
cijfers 12 klikken naar rechts, dan moet het voor reparatie
worden aangeboden bij het hoger echelon.

——
AT ’ l

:-:—-"'_ ‘“_

.._.i,,i"‘\* :
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HOOFDSTUK 6

DE RICHTMIDDELEN

ALGEMEEN

a. De richtmiddelen bestaan uit een oogdop en een korrel welke
voor de afstand van 252,5 m moeten zijn ingesteld.
De korrel wordt ingesteld voor de hoogte (afstand) en
de oogdop voor de zijdelingse richting.

b. Het instellen van de korrel;
De korrel kan omhoog of omlaag gedraaid worden met behulp van
een vizierkorrelsleutel.
Er zijn vier korrelhoogten te weten: nr. 0, 1, 2, en 3.
Zij worden als volgt aangegeven:
Nr 0 = ongemerkt (kleinste maat)
Nr 1 = één witte stip
Nr 2 = twee witte stippen
Nr 3 = drie witte stippen (grootste maat)

Moet de korrel lager worden ingesteld dan mogelijk is of steekt
na het instellen het korrelvlak (waarop de merken zijn aange-
bracht) boven het korrelgat uit, dan moet de korrel worden
vervangen door een lagere of door een hogere korrel.

20thCentdiyPlateens.com

6

6.

.8

3

RICHT- EN WAARNEMINGSKIJKER

Het geweer FAL kan worden voorzien van een Richt- en Waarnemings-
kijker (HV-richtkijker) voor nachtzicht.

Voor beschrijving, werking en onderhoud wordt verwezen naar de
1/2 TH9-1772.

CORRIGEREN van de RICHTMIDDELEN

Het instellen van de richtmiddelen mag alleen door een inschieter
(is opgeleide zeer ervaren schutter) worden uitgevoerd, of door
de 2e echelons onderhoudsmonteur onder toezicht van de inschie-
ter.

Zie hiervoor DEEL II HOOFDSTUK 13 pt 3.

12 TH 000683 6-1
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HOOFDSTUK 7
ONDERHOUD

4 | ALGEMEEN

a. Het geweer moet steeds bedrijfsklaar worden gehouden.
Het is echter niet nodig het wapen, als het niet wordt
gebruikt, dagelijks uiteen te nemen, schoon te maken en de
loop door te halen. Een loop slijt meer ten gevolge van
veelvuldig doorhalen dan door het schieten.

b. Het is het kader verboden wapens voor een inspectie droog te
laten maken. Slechts bij technische inspecties, die tevoren
zijn aangekondigd, moeten de wapens droog ter inspectie worden
aangeboden (3e echelon en hoger).

c. Metaal moet steeds worden beschermd tegen roesten.
Vocht, wvuil en kruitslijm tasten de metalen delen van het
wapen aan.
Ook metalen delen, welke zijn voorzien van een fosfaatlaag of
een laklaag, moeten worden beschermd tegen roesten.
De metalen delen moeten steeds licht zijn getlied, kunststof-
fen moeten droog zijn.

20th CeéritiiryPlatooiis.com
7.2  ONDERHOUDSMIDDELEN
a. Olie 0-194 (wapenolie).
Deze wapenolie wordt gebruikt voor smering van bewegende delen

en voor het onderhoud. Tevens dient deze olie voor bescherming
van de metalen delen tegen corrosie.

b. Olie 0X-13.
Deze wapenolie dient ter vervanging van de olie 0-194 bij
temperaturen beneden de 0° C.

c. Conserveermiddel S-743,
Dit conserveermiddel wordt gebruikt onder de kolfplaat en
wordt aangebracht en gecontroleerd door het 2e echelon.

d. Vet G-403.
Vet G-403 wordt gebruikt door het 2e echelon voor het invetten
van de sluitveer en de sluitveerbus.

e. Flanellen lapjes 6x6 cm.
Deze lapjes dienen voor het doorhalen van de loop en gasbuis.

j. Poetslappen.

f. Schoonmaakborstel.

12 TH 000683 7-1
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g. Oliebuisje.

Het oliebuisje dient te allen tijde met olie te zijn gevuld.
h Pompstok (6-delig), per 10 wapens wordt 1 pompstok verstrekt.
i. Wiskoord.

Aan het wiskoord wordt het doorhaal lapje bevestigd. Het
wiskoord wordt alleen te velde gebruikt.

PERIODIEK ONDERHOUD

Periodiek onderhoud van het geweer wordt verricht teneinde:
- Het wapen bedrijfszeker te houden.
- Te voorkomen dat het wapen roest.

Indien het wapen gedurende lange tijd niet wordt gebruikt en
onder normale omstandigheden in een wapenkamer is onderge-
bracht, biedt wapenolie voldoende bescherming om het opnieuw
olién tot eenmaal per maand te beperken.

. Indien het wapen, onder gunstige weersomstandigheden, slechts

voor instructiedoeleinden wordt gebruikt, dient het dageli jks
uitwendig en wekelijks zowel in- als wuitwendig te worden

gereinigd en gebdlied.
n uns stand heden of anders
toois:dom
en g

Kunststof en houten delen worden met een droge doek gereinigd.

worden getlied.

ONDERHOUD VOOR HET VUREN

Neem het wapen in hoofdgroepen uiteen zonder de kolfgroep van
de loopgroep en doos te scheiden.

. Maak de loop, de richtmiddelen en die delen welke met munitie

in aanraking komen schoon en droog. Ook het inwendige van het
patroonmagazijn. Bij het doorhalen van de loop dient de
pompstok vanaf de kamerzijde te worden ingebracht, dit om
mondingsslijtage te voorkomen.

. Olie de gasbuis en zuigerstang.
. Voorzie de bewegende delen van wapenolie.

. Zet het wapen ineen en stel de gasregelring in de juiste

(genoteerde) stand.

12 TH 000683
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N.B. Dit onderhoud kan zonodig de avond voorafgaande aan de
schietdag worden uitgevoerd. Met uitzondering van het
droogmaken van de loop. Deze wordt pas op de schietbaan
drooggemaakt.

7.5 ONDERHOUD TIJDENS HET VUREN c.g. VUURPAUZES

a. Om storingen te voorkomen moet tijdens het vuren voortdurend
aandacht worden geschonken aan de werking van het wapen.
Speciaal dient hierbij aandacht te worden besteed aan het
schoonhouden van de patroonmagazi jnen, daar deze gevoelig zijn
voor vuil.

b. De bewegende delen worden zonodig wvoorzien van een weinig
wapenolie.

c. Tijdens vuurpauzes moeten kamer en voorzijde afsluiter zonodig
worden gereinigd.

7.6 ONDERHOUD NA HET VUREN

a. Na het schieten moeten die delen van het wapen, welke met gas
in aanraking zijn geweest, zo spoedig mogelijk worden geblied
om het vastkoeken van het kruitslijm te voorkomen. Met dien

r3tande datghet wapen af nt ndw'rm Na
20thCenrufyPiataais:d¢om
uiteengenomen, grondig

choongemaakt en worden alle delen
geblied met 0-194 of 0X-13.

b. Aan de loop dient speciale aandacht te worden besteed. Het

schoonmaken geschiedt als volgt:

- De loop wordt geBlied met een half flanellen lapje gedrenkt
in wapenolie (pompstok vanaf kamerzijde inbrengen).

- Haal de loop met droge lapjes 6x6 cm zolang door tot geen
vuil meer uit de loop komt.

- Blijkt bij controle dat de loop schoon is, olie dan de loop
in met een half flanellen lapje.

- De gasbuis wordt op dezelfde wijze onderhouden als de loop,
de pompstok wordt hierbij vanaf de voorzijde ingebracht.

N.B. Het kwistig gebruik van lapjes moet worden vermeden. Een
lapje kan meerdere malen worden gebruikt door dit om te
keren. Oock kunnen meerdere wapens worden geBlied met één

lapje.

12 TH 000683 7-3
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Fod ONDERHOUD TIJDENS DE VORSTPERIODE

Omdat dikke olie een remmende invloed heeft, wordt bij tempera-
turen onder het vriespunt de olie 0-194 vervangen door de olie
0X-13. De bewegende delen worden dan licht getlied. Om vast-
vriezen van bewegende delen te voorkomen, moeten deze absoluut
vochtvrij zijn.

In het geval dat een wapen in de koude buitenlucht is geweest en
binnenskamers wordt gebracht, moet het eerst op kamertemperatuur
komen. Daarna moeten alle metalen delen waarop water is geconden-

seerd grondig worden afgedroogd en vervolgens met wapenolie 0X-13
worden gebBlied.

7.8 ONDERHOUD ONDER BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

a. Onder bijzondere omstandigheden zal het nodig zijn het geweer
vaker uiteen te nemen en te onderhouden.

b. Wordt het geweer gebruikt op plaatsen waar veel zand en stof
het geweer kunnen binnendringen, dan moet het worden droog-
gemaakt en zoveel mogelijk afgedekt, omdat zand en stof met
olie vermengd als een schuurmiddel werkt. Na het verlaten van

een zanderige of stoffige omgeving moet het geweer worden
schoongemaakt en gedlied.

20thEenturyPlatoons.com

Het vervoeren van geweren @ient zodanig te geschieden dat deze
niet worden beschadigd.

- De geweren dienen in daarvoor bestemde kisten te worden
vervoerd.

- Bij vervoer door de man mag slechts één geweer aan of op iedere
schouder worden gedragen.

- In rijdende voertuigen moeten de wapens door de man worden
vastgehouden of in de daarvoor bestemde wapenklem worden
geplaatst.

y F7 12 THOO00683
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HOOFDSTUK 8

VERDERE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN HET GEWEER FAL

8.1 HET GEBRUIK VAN LOSSE PATRONEN

Om ook het wapen semi-automatisch te laten werken als er wordt
geschoten met losse patronen dient in de wvoorzijde van de schiet-
tap, de mondingsstop voor losse schoten te worden geschroefd.

De mondingsstop voor losse schoten bestaat uit een in de lengte-
richting doorboorde cilindervormige stalen pen, voorzien van een
gekartelde rood gekleurde knop en een verende borgpal in de knop.
Het doel van de knop is, om de stop met de hand goed te kunnen
vastdraaien.

Tijdens het schieten met losse patronen wordt gasdruk opgebouwd,
doordat de loop aan de voorzijde bijna geheel is afgesloten door
de mondingsstop. De gasdruk in de loop wordt via het gasaftapka-
naal op de zuigerstang gestuwd waardoor het wapen herlaadt.

De rode kleur is aangebracht om goed zichtbaar te maken, dat de
mondingsstop is geplaatst. De platte kanten aan de kop dienen
alleen om de mondingsstop in de doos onderhoudsgereedschap te
kunnen opbergen.

LET OP: Voor het schieten met losse patronen moet de gasregeling

20thC

WAARSCHUWING: ALS DE MONDINGSSTOP VOOR LOSSE SCHOTEN OP HET WAPEN
IS GEPLAATST, IS HET TOCH MOGELIJK SCHERPE PATRONEN
AF TE VUREN. DAAROM MOGEN TIJDENS OEFENINGEN GEEN
SCHERPE PATRONEN BIJ DE DEELNEMERS AANWEZIG ZIJN.

Het meenemen van de rode mondingsstop voor losse schoten
naar de schietbaan is ten strengste verboden.

12 TH 000683 8-1
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HOOFDSTUK 8
STORINGEN

9.1  ALGEMEEN:

Indien zich een storing voordoet, moet de eerste reactie van de

schutter zijn, het geweer zo snel mogelijk weer tot wvuren gereed
te maken.

9.2 STORINGSREACTIE
a. ALGEMEEN:

Onder storingsreactie wordt verstaan het uitvoeren door de
schutter van de handelingen die nodig zijn om de storing zo
spoedig mogelijk op te heffen.

De handelingen betreffende de storingsreactie moeten snel
worden uitgevoerd en werktuigelijk worden toegepast.

b. le STORINGSREACTIE

INDIEN HET WAPEN NIET VUURT, (HOUD HET WAPEN OP HET DOEL
GERICHT) SPAN HET WAPEN DOOR DE SPANSCHUIF KRACHTIG NAAR
ACHTEREN TE HALEN EN LOS TE LATEH NARICHTEN EN VUREN.

20thCentﬂryP atoons.com

(1) Het geweer vuurt nfet af:
- Controleer of de afsluiter zich geheel in de voorste
stand bevindt.

(2) Afsluiter in de voorste stand:
- Spangreep naar achteren trekken en los laten.
- Opnieuw richten en vuren.

(3) De afsluiter niet in voorste stand:
- Vuurregelaar op "S":
- Neem het magazijn uit en span het wapen.
- Controleer de kamer en de afsluiter op aanwezigheid van
munitieresten of patroonhuls.
- Magaziijn plaatsen, wapen spannen.
- Vuurregelaar op "F".
- Richten en vuren.

Let op: Door vervuiling en/of langdurig gebruik kan het wapen
minder goed gaan functioneren waardoor 0.a. aanvoer
storingen kunnen optreden.

Dit kan tijdelijk worden opgeheven door de gasregel-
ring op een hoger nummer of meer naar rechts te stel-
len.

Na het onderhoud dient de gasregelring weer op de
juiste stand te worden teruggedraaid.

12 TH 000683 9-1
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DEEL II

2e ECHELON,
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DEEL II ONDERDEELSONDERHOUD

HOOFDSTUK 10

INLEIDING

10.1 DOEL

10.2

10.

3

De in dit DEEL II opgenomen instructies zijn bestemd voor het
personeel dat is belast met het 2e echelons onderhoud van het
Geweer 7.62 mm NATO, FAL, FN.

BEVOEGDHEDEN

De bevoegdheden betreffende het herstellen en vervangen van
delen worden bepaald door toewijzing van reservedelen en
gereedschappen volgens de betreffende DL.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Zie DEEL I, HOOFDSTUK 2.7

20th€&enturvPlatoons.com

10.

Het 2e echelons onderhoud *omvat alle werkzaamheden, zoals
omschreven in DEEL II ONDERDEELSONDERHOUD, die door de onder-
houdsmonteur draagbare wapens moeten worden uitgevoerd om het
materieel in een zo goed mogelijke staat te houden.

BESCHRIJVING

Technische gegevens en werking:

Zie DEEL I, HOOFDSTUK 2. pnt. 2.3
HOOFDSTUK 4

10.6 ALGEMENE ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Zie DEEL I, HOOFDSTUK 7.

12 TH 000683 10-1
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HOOFDSTUK 11

ULTEENNEMEN EN INEENZETTEN

11.1 UITEENNEMEN IN HOOFDGROEPEN

Zie DEEL I, HOOFDSTUK 3.

Richtlijnen: a. Uiteennemen van het wapen is slechts toegestaan
wanneer dit voor onderhoud of herstelling
noodzakelijk is. In het bijzonder geldt dit voor
die delen die met een nauwkeurige passing zijn
gemonteerd.

b. Delen van wapens moeten bij elkaar worden
gehouden omdat de delen op elkaar zijn
ingelopen.

c. Ga bij het ineenzetten van het wapen in
omgekeerde volgorde van uiteennemen te werk
tenzij anders is vermeld.

11.2 UITEENNEMEN EN INEENZETTEN VAN DE AFSLUITERGROEP

20th GéfitpryPlataoens.com

het verwijderen van d& slagpin, met behulp van het speciale

de- en montage gereedschap en wel als volgt:

(1) Plaats het gereedschap voor het uitnemen van de
patroontrekker met de bus om de slagpin.

(2) Plaats de nok van de lange arm van het gereedschap in
het gat van de patroontrekkerdrukkap en oefen met de
duim druk uit ter hoogte van de nok. Richt de voorzi jde
van de afsluiter in een veilige richting, b.v. richten
op een poetslap en draai de hefboom achterover.

(3) De patroontrekkerveer is nu gespannen en de patroon-
trekker kan naar boven worden uitgenomen.

(4) Na het terugdraaien van de hefboom kunnen de drukkap en
de veer worden uitgenomen.

WAARSCHUWING :

DE PATROONTREKKERDRUKKAP KAN WEGSPRINGEN:
Richt daarom op een poetslap (VEILIGE RICHTING).

- Druk de slagpin in.
- Druk de slagpinborgpen uit.
- De slagpin met veer kan nu naar achteren worden uitgenomen.

b. Ineenzetten:
- Dit geschiedt in omgekeerde volgorde.

12 TH 000683 11-1
DIENSTGEHEIM



DIENSTGEHEIM

11.3 UITEENNEMEN EN INEENZETTEN VAN DE KOLFGROEP

a. Uiteennemen:

- Draai de kolfplaatschroef uit en neem de veerring af, de
kolfplaat kan nu worden afgenomen.

- Draai met behulp van de stiftsleutel voor de kolfbout en
sluitveer de kolfbout los (% 20 slagen) en neem deze met de
sluitring, de sluitveren en de sluitveerstang uit.

LET OP: Er is nog enige veerdruk bij het loskomen van de

sluitveren.

b. Ineenzetten:
- Dit geschiedt in omgekeerde volgorde, waarbij de sluitveren
en sluitveerbuis licht dienen te worden ingevet met G-403.
(denk aan de sluitring).

11.4 HET VERWIJDEREN EN PLAATSEN VAN DE KORREL

a. Verwijderen:
- Draai de vizierkorrel uit m.b.v. de vizierkorrelsleutel.
- De klikring en de veer kunnen nu ook uitgenomen worden.
OPM: De vizierkorrel kan worden uitgenomen, zonder dat de
vizierkorrelbeschermer wordt verwi jderd.
Door de klikring en de veer met een schroevedraaier naar
beneden te drukken kan de korrel naar voren worden

20thCéiituryPlatoons.com

- Dit geschiedt in omgeleerde volgorde.

Als de korrel om welke reden dan ook verwisseld is dient aan het
wapen een label te worden gehangen met daarop de vermelding:
"Korrel gewisseld".

Het wapen dient daarna aangeboden te worden aan de inschieter van
de eenheid.

11-2 12 TH 000683
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HOOFDSTUK 12

INSPECTIE

12.1 RICHTLIJNEN VOOR DE INSPECTIE

Bij de inspectie van het uiteengenomen wapen moet in het
bijzonder aandacht worden geschonken aan oppervlakken welke aan
slijtage onderhevig zijn, plaatsen waar scheuren of breuken
kunnen worden verwacht als gevolg van uitzonderlijke belasting of
vermoeidheid van het materiaal en aan plaatsen waar corrosie kan
worden verwacht.

12.2 INSPECTIE VAN HET GEWEER

a. DE AFSLUITER EN AFSLUITERDRAAGSTUK.

Controleer of:
- De slagpin niet is beschadigd of gebroken, de slagpinpunt

bol en glad en het slagpingat goed schoon is.

- De patroontrekker en de patroontrekkerveer niet zijn

gebroken, in de veer moet een rubber staafje aanwezig zijn.

- De veiligheidspen van de slagpin niet is gebroken en goed

t afslui draa Etuk v van ramen E eciaal rnnd d
'l: nn
‘!a

functioneert.
e

€011

hij hij het sluiten an het wapen, naﬂst de sluitveerbus
kan komen.

b. DE KOLFGROEP.

Controleer of:

De sluitveren vrij zijn van roest, niet zijn ingesleten of

geknikt en licht ingevet met G-403.

De kolfplaat rondom 1 & 1% mm vrij ligt van het hout. Voor

het plaatsen moet de binnenzijde van de kolfplaat zijn in-

gesmeerd met S-743.

Het houtwerk niet zodanig is beschadigd dat de schutter daar

hinder van ondervindt.

De trekkerinrichting goed werkt, het borgplaatje niet is

gescheurd.

De oogdop vrij is van bramen en beschadigingen.

De sluitpalhefboom goed werkt.

De pistoolgreep vast zit en niet hinderlijk is beschadigd.

De sluitpalhefboom goed werkt.

OPM: Slechts indien het huis van de afvuurinrichting speling
vertoont t.o.v. het staartstuk, dient te worden
gehandeld als gesteld in Hfst. 12.2b (1) en (2).
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(1) Controleer met een ineengezet wapen of de onderzijde van

(2)

Afb. 14

de sluitpalhefboom evenwijdig ligt met de onderzijde van
het huis van de afvuurinrichting, zie Afb. 14.
maat "a" = maat "b".

Is de maat "a" kleiner dan maat "b" dan dient het wapen
voor herstelling aan het hoger echelon te worden aange-
boden.

DE AFVUURINRICHTING

Controleer of:
- Trekkerinrichting werkt.
- De borgplaat vrij is van scheuren.

20thCentiyato0is.com

aa

neen te houden.

. DE LOOP MET DOOS.

Controleer of:
De loop schoon is, geen krassen, uitzettingen of andere

be
De
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De

ge
ko

schadigingen vertoont.
schiettapmondingsvlamdemper schoon is, vast zit en de

gplaats bajonetpal aan de onderkant zit.
borgveer om de schiettap zit en zijn ligplaats schoon is;
kordonbeugelschroef is geborgd.
gasbuis, de gasbuisstop, de zuigerstang en de zuiger-

angveer vrij zijn van vuil en kruitsli jm.

t draaghandvat klemmend en evenwijdig aan de doos zit.
gasregelring goed te draaien is en de borgveer vast zit.
handbeschermers vrij zijn van deuken of verbuigingen en
begrenzingspal van de gasregeling niet is verbogen.
beschermkap niet is verbogen of gescheurd.
tuimelaar voor automatisch vuur goed is geplaatst en dat
veer niet is beschadigd.
afsluiterstoppal goed functioneert.
magazijnpal het magazijn goed borgt.
vizierkorrelbeschermer niet is verbogen en de klinknagels

stzitten.
korrel niet is verbogen, afgelakt en de juiste korrel

plaatst (bovenzijde korrel niet meer dan 3 klikken boven
rrelgat uitsteken Hfdst. 13 pt 3a).

12 TH 000683
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e. PATROONMAGAZIJNEN.

Controleer of:

- Magazijnen in- en uitwendig schoon zijn en licht zijn
geblied.

- De magazijnen niet zodanig zijn gedeukt dat de aanbrenger
klemt.

- De bodemplaat goed in zijn ligplaats sluit.

- Het patroonmagazijn goed is te plaatsen.

- De aanbrenger en aanbrengerveer goed zijn geplaatst en de
hoge kant van de veer achter.

f. BAJONET MET SCHEDE.

Controleer of:

- Bajonet en schede schoon, licht gedlied, niet beschadigd of
gedeukt zijn en ba jonet niet geslepen.

- Bajonet past op het wapen.

- Het afwatergaatje in de schede open is.

- De koppelhaak niet zodanig is verbogen dat deze niet
geplaatst kan worden.

- De drukknop van de sluitband "sluit".

. TOEBEHOREN.

20th£1mtux.tPlatoons com
- Wiskoord (1) *het oog voor doorhaallapjes heel is en
niet verbogen;
(2) koord heel is en vast zit.
- Oliebuis : (1) gevuld, niet gescheurd is of lekt.
- Riem t (1) compleet en niet gerafeld.

- Doos, kunststof : (1) schoon en bruikbaar is.
- Exercitiepatroon: (1) kogelpunt vast in de huls;
(2) slaghoedje niet gemonteerd;
(3) gaatjes in de omtrek van de huls.
- Mondingsstop : (1) goed te plaatsen en schoon is;
(2) de mondingsstoppen waarvan meer dan
502 van de moffellak is afgesleten
en/of de moffellak tot bruin is
verkleurd dienen te worden ingeleverd.
OPM: De mondingsstoppen mogen NOOIT op het
le t/m 3e echelon worden gelakt.

12 TH 000683 12-3
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12.3 CONTROLE WERKING.

Controle dient te geschieden met ineengezet wapen.
a. Controleer de nummering.
b. Controle vuurregelaar en trekkergroep:

- Zet de vuurregelaar op "S" Veilig.

- Span het wapen en laat de greep los, het wapen is nu
gespannen.

- Trek aan de trekker, de hamer mag niet naar voren gaan.

- Zet de vuurregelaar op "R" enkel schot.

- Trek aan de trekker, de hamer moet nu naar voren gaan.

- Houd de trekker ingedrukt, trek de spangreep geheel naar
achteren en laat hem langzaam naar voren gaan. Tijdens de
laatste cm van de voorwaartse beweging moet een klik hoor-
baar/voelbaar zijn in de trekkergroep (hamer iets omhoog).

- Tijdens het 1loslaten van de trekker is weer een klik
hoorbaar/voelbaar (vuuronderbreker naar achteren).

- Trek nogmaals aan de trekker, de hamer ontspant zich.

c. Controle patroon aan- en afvoer:

- Plaats een patroonmagazijn met daarin minimaal 2 patronen

20th GentErvyPlatoens:com

- Span het wapen opnieuw§ een patroon moet uitgeworpen worden
en een nieuwe in de kamer ingebracht.

- Span het wapen zo vaak tot de laatste patroon is uitge-
worpen, de afsluiter moet nu in de achterste stand blijven
staan.

- Trek de spangreep naar achteren, druk de knop afsluiterstop-
pal in en laat de afsluiter onder geleide naar voren gaan.

- Haal de trekker over en zet de vuurregelaar op "S".

12-4 12 TH 000683
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HOOFDSTUK 13

RICHTMIDDELEN, INSCHIETEN EN CORRIGEREN

13.1 INLEIDING

De richtmiddelen mogen &alleen worden verdraaid door de 2e
echelons monteur in opdracht van een inschieter (is een speciaal
opgeleide schutter), in de navolgende gevallen:

a. Als dit vanwege schietresultaten noodzakelijk wordt geacht.

b. Als de indicatielak op de korrel of op de stelschroeven
verbroken is.

c. Als aan het wapen herstellingen zijn verricht die de schiet-
resultaten kunnen beinvloeden. 1In dit geval dient aan het
wapen een label (LF 16499) te worden gehangen en moet het
wapen worden gecorrigeerd.

13.2 METHODE VAN SCHIETEN
a. Er moet liggend worden geschoten met het wapen ondersteund en
het wvizier op 100 meter. Midden trefpunt (MTP) ligt 10 cm

boven richtpunt, de groep mag niet groter zijn dan 15 cm.

b. Direct v66r het vuren van een ggifp dienen 2 opwarmschoten te

20thUetitdryPIatooHs. com

Het MTP wordt bepaald
gecnrrigeerd

d. Ter controle van de aangebrachte correctie moeten nogmaals

3 schoten worden afgevuurd.,

13.3 CORRIGEREN

a. Het corrigeren van de hoogte geschiedt met de korrel, die voor
dit doel omhoog of omlaag gedraaid kan worden m.b.v. de
vizierkorrelsleutel,

- Er zijn 4 korreltailles t.w. nr. 0, 1, 2, en 3 en zijn als
volgt gemerkt:
(1) nr. 0 = ongemerkt
(2) nr. 1 = één witte stip.
(3) nr. 3 = twee witte stippen.
(4) nr. 4 = drie witte stippen.
- De hoogte van het korrelblad is resp. 3.00 mm, 3.65 mm,
4.30 mMm en 4.95 mm.
Na het corrigeren mag het vlak waarop de merken zijn aange-
bracht niet meer dan 3 klikken boven het korrelgat uitsteken.
D.m.v. een klikring met drukveer wordt de korrel in 16 standen
per omwenteling geborgd.
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Op 100 meter geeft een klik een verschil in hoogte van 1 cm
op het doel.

- Schoten vallen te hoog: korrel omhoog;

- schoten vallen te laag: korrel omlaag.

. Het corrigeren voor de breedte geschiedt met het vizier dat
voor dit doel is voorzien van 2 correctieschroeven, die zijn
voorzien van 12 tanden.

- Moet het vizier naar rechts worden geschoven, dan moet de
rechter schroef het gewenste aantal klikken worden uitge-
draaid en daarna de linker schroef zover worden ingedraaid
tot het vizier tegen de rechter schroefkop stuit.

Op 100 meter geeft een klik van de correctieschroef een

verschil van 1 cm in de breedte op het doel.

- Schoten vallen links: oogdop naar rechts;

- schoten vallen rechts: oogdop naar links.

N.B. Na het corrigeren dient de korrel en de stelschroeven met

indicatielak verzegeld te worden.

13.4 CORRIGEREN m.b.v.COLLIMATOR

zie 1TH 003728

20thCenturyPlatoons.com
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Een fout ontdekt ?
Voorstel tot verbetering ?

Kopieer dit voorstel naar behoefte,
invullen, ondertekenen en indienen
bij de administratie ter verzending
aan:

DIRECTIE MATERIEEL KONINKLIJKE LANDMACHT
AFDELING RUPSVOERTUIGEN EN BEWAPENING
SECTIE BEWAPENING BUREAU TOB

v.d. BURCHLAAN 31

2597 PC 's-GRAVENHAGE
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DATUM UITGIFTE : 21 jJuni 1991 GEWEER 7,62mm FAL,FN
MET WIJZIGING NR.

L3

BLZ. PUNT/AFB. OPMERKING / VOORSTEL
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